
                                                                                                                                                        
 
 
 
 

SPEZIFIKATION ADNOLTM EG 
 
Produkt: ADNOL™  EG50 

Lieferform: flüssig 
 

  
 

LIQUICHEM Handelsgesellschaft mbH, Beselerstrasse 2a, 22607 Hamburg – Germany 
Tel.: + 49 (0) 40 8997890  Fax: + 49 (0) 40 8997899     eMail: Info@LIQUICHEM.de  

 

 
 
 
 
Allgemeine Daten: 
 

Flammpunkt:  110 °C 
Gefrierpunkt:  0 °C 
Spez. Gewicht:  ca. 0,99 bei 21 °C 

 
     

 
Garantiespezifikation: 
 

Farbe APHA/Hazen DIN EN 1557 max. 350  
Monoethylenglykol Gew.-% GC 46,4 – 53,0  
Tetramethyldecyndiol Gew.-% GC 47,0 – 51,0  

  
     
    

Verpackung: 
 

Einwegfässer zu 180/200 kg netto  
IBCs zu 1000kg netto 
bzw. individuell nach Kundenwunsch. 

 
 
Verwendung: 
 

In der Produktion von Farb- und Anstrichstoffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben wie von unserem Lieferanten/Hersteller erhalten. Es gilt ausschließlich diese Spezifikation; andere Zusicherungen von 
Produkteigenschaften können nicht übernommen werden. Diese Spezifikation gilt für alle Kontrakte und Verkäufe als 
verbindlich.  
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